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Reg. No. 654/5-214

PROTOKOL O SKUSKE VZORIEK ODPADOVYCH VOD

Protokol evid. ¢islo: 41525

Strana / pocet stran 1/1

A — akreditovana, N -neakreditovana skuska

Evidenéné éislo vzorky 89225/0 89325/0 89425/0 89525/0 89625/0
Oznacenie vzorky pritok aktiv. zmes1 aktiv. zmes2 aktiv. zmes3 odtok
Matrica odpadova voda
Zakaznik Obec Blatné, Sarfické 300/37, 900 82 Blatné, ICO: 00304671
Odber vykonany COV Blatné
Dria 20.11.2025
Vzorku odobral / é. protokolu o odbere Ing. Kinder/ 38825
Datum prijatia vzorky 20.11.2025
Datum zacatia skusok 20.11.2025
Datum ukoncenia skusok 25.11.2025
Vysledky skusok

Vzorka é.

89225/0 89325/0 89425/0 89525/0 89625/0
Parameter / rozmer / skuska
Chemicka spotreba kyslika mg/l A 1800 - - - 48,7
Biochemicka spotreba kyslika mg/l A 780 - - - 9,5
Nerozpustené latky (105°C) mg/l A 1000 5100 5400 3600 17
Amoniakalny dusik mg/l A 189 - - - 23,6
Teplota* °c A - 17,0 17,2 17,4 -
Rozpusteny kyslik* mg/l A - 3,6 4,1 2,8 -
Usaditelné latky* ml/l N - 230 870 950 -

Pouzité metédy, vysvetlivky, poznamky: rozpusteny kyslik podia ASTM D888 (SPP 06), meranie teploty podia STN 757375
(SPP 05), CHSKcr — STN ISO 15705 (SPP 17), BSKs — STN EN ISO 5815-1 (SPP 18), podet riedeni/paraleliek = 1/1, NL1os —
STN EN 872 (SPP 19)-(pouzité filtre zo sklenenych vidken s pérovitostou 1 ym Whatman GF/C), amoniakélny dusik — SPP 15
(STN ISO 7150-1), * - terénna skuska, vykonana pri odbere vzoriek, skiska A — akreditovana, N — neakreditovana, skusky boli
vykonané na mieste odberu a na adrese laboratéria

Vzorky analyzoval

Ing. Kinder

Datum vystavenia protokolu

4.12.2025

Vypracoval: Ing. Peter Kinder

Kontroloval: Ing. Miroslav LopaSovsky

manaZzér kvality

Schvalil: Ing. Peter Kinder
vedci laboratéria

UPOZORNENIE Vysledky st platné len pre uvedent vzorku ! Kopirovat alebo inak reprodukovat len ¢asti zaznamu nie je dovolené !
Préace je mozné reklamovat do 10 dni od dorucenia protokolu.
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